
SKYFALL HÄLLEVIK
Sammanställning av gjorda utredningar

Gunnar Svensson, Tyréns AB

2024-03-12



UNDERLAG ARBETSMATERIAL

• Följande material har tagits fram för skyfallshantering. Detta dokument.

• Se även dokument Hällevik_kustskydd_skyfallsanalysetapp1_230428.ppt. Detta dokument
visar detaljerad analys av möjliga översvämningsytor uppströms Strandvägen.

• Samtliga underlag är arbetsmaterial. Slutlig dimensionering har inte gjorts.



SKYFALL NULÄGE NORR



SKYFALL NULÄGE
SÖDRA

• 3 byggnader drabbas



SKYFALL EFTER UPPHÖJNING AV VÄG

• Utvärdering av konsekvenser om vägen
höjs upp

• Inget utflöde genom barriär

• Strandvägen mellan Haveliden och
Sävstigen höjs upp till +3

• 25 byggnader drabbas



ÅTGÄRD:

översvämningsytor

utlopp för skyfall

skapa rinnväg (utvärdera)

Översvämningsytor dimensioneras förslagsvis för
20-årsregn. De behöver utredas för avvattning via
ledningsnät. Utlopp för skyfall utformas för att vara
stängningsbara vid högvattenstånd.
1) Kan kräva komplettering med pumpning, detta

m a p befintlig bäck som har utlopp i denna
punkt.

2) Planeras i pågående planarbete.
3) Eventuellt inte nödvändig om tillräcklig

översvämningsyta kan anordnas på grönyta.
4) Skyfallsväg har utvärderats i pågående

planarbete
5) Hanteras i gata

Dagvattennätet har inte utvärderats avseende
funktion och behov förbättringar. Principen för
översvämningsytor är att de ska avvattnas via
ledningsnät alternativt nya utloppsledningar till hav
(med bakvattenluckor).
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FÖRUTSÄTTNINGAR

• Avrinningsområde ca 53 ha



RINNVÄGAR

• Avrinner från nordväst till sydöst

• Från avrinningsområdet genereras
9300 m3.

• Gäller 100-årsregn, klimatfaktor 1,3



TOPOGRAFI
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• Generell lutning i området ca 3-5 %



SKYFALL NULÄGE

• 3 byggnader drabbas



PLACERING AV POTENTIELLA
FÖRDRÖJNINGSYTOR

• Många grönområden, potentiella
fördröjningsytor

• Ca 500 m3 kan fördröjas i potentiella
fördröjningsytor



PLACERING AV POTENTIELLA
FÖRDRÖJNINGSYTOR

• Stort grönområde med mycket träd

• Vatten från grönområdet i nordväst kan
ledas fördröjningsytan

• Relativt flackt område

• Ca 3300 m3 tillrinner

• Inte säkert att 3300 m3 kan fördröjas
inom området pga slänter



FÖRSLAG PÅ FÖRDRÖJNINGSYTA

• Går att lösa med terrasserade fördröjningsyta

• Nedsänkning ca 40 cm

200x60



BOSTADSOMRÅDET MED KUSTSKYDD

• 330 000 m2 stort

• Bara bostadsområdet genererar ca 6000 m3

• 18 byggnader drabbas av 6000 m3



HÄNDELSE AV STORM MED
KUSTSKYDD

• Vid händelse av 100-årsstorm kommer
vattenståndet att öka och barriären att
behöva stängas igen.

• I samband med storm kan ett 20-årsregn
inträffa.

• Bostadsområdet genererar ca 2200 m3
vid 20-årsregn

• 11 byggnader drabbas vid 20-årsregn



SLUTSATS

• Fördröjningsytor löser ej översvämningsproblematiken

• Nån form av avledning genom barriär kommer att behövas.

• Att öppna upp barriären kan bidra till en förbättrad situation men löser inte problemet. Flera
öppningar kommer inte att lösa problemet.


